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Шаровые краны Comap могут использоваться в системах распределения воды
(питьевой и непитьевой), отопления и кондиционирования воздуха.
Выполненные из качественных сырьевых материалов, включая латунь
CW617N и ПТФЭ, шаровые краны Comap отличаются надежностью и
долговечностью и точно выполняют перекрытие даже спустя годы после
установки.

Преимущества
Безопасность и качество
• Стойкость к высоким температурам.
• Шар, корпус и крышка из высококачественной латуни CW617N.
• Наружная никелировка для защиты от коррозии.
• Водонепроницаемый шток с уплотняемым сальником.
• Резьба соответствует ISO 228.
• Прослеживаемость (маркировка Comap на корпусе и рукоятке).
• Гарантия сроком на 5 лет.
• ACS 16 ACC NY 057.

Характеристики изделия
• Переставляемая рукоятка.
• Полнопроходной шаровой кран.
• Возможность использования удлинителя штока.

Описание Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с
заделыванием 16x2

Артикул 7694W16

GTIN 03430650463806

Модель 7694W - шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с
заделыванием

Размеры 16x2
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Размеры шарового крана с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием - 7694W
Тип Размеры

d1 d2 d3 D1 D3 z1 z3 l1 l2 l3

Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа
с заделыванием 16x2

16 M 22 x 1,5 16 21 21 31 31 55 56 55

Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа
с заделыванием 18x2

18 M 22 x 1,5 18 - - - - - - -

Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа
с заделыванием 20x2

20 M 22 x 1,5 20 27 27 38 38 62 56 62

Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа
с заделыванием 26x3

26 M 22 x 1,5 26 33 27 38 38 64 56 64
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Классификация основные сведения Дополнительные сведения
Тип продуктовой группы Valves/taps/controls Diameter bolt hole 0
Класс продуктовой группы Шаровой клапан Материал корпуса Латунь
Название продукта Ball valve to embed Skinpress

connection 16x2
Housing material Латунь

Брэнд COMAP Качество материала Другое
Тип продукта MultiSkin Metlallic Press Surface protection housing Другое
Артикул 7694W16 Материал шарового

уплотнения
Polytetrafluoroethylene (PTFE)

GTIN 03430650463806 Шаровое уплотнение Латунь
Surface protection ball Отсутствует
Материал шпинделя Латунь
Материал уплотнения
первичного шпинделя

NBR (nitrile rubber)

Номинальный внутренний
диаметр

DN 12

Материал уплотнения
вторичного шпинделя

Polytetrafluoroethylene (PTFE)

Номинальный внутренний
диаметр соединения 1

DN 12

Наружный диаметр трубы
соединения 1

16 Millimetre

Соединение 1 Муфта высокого давления
С подключением к
соединению 1

Нет

Contour code connection 1 TH/U
Номинальный внутренний
диаметр соединения 2

DN 12

Наружный диаметр трубы
соединения 2

16 Millimetre

Соединение 2 Муфта высокого давления
With drain Нет
С подключением к
соединению 2

Нет

ОТК «Gastec» Нет
Contour code connection 2 TH/U
Уплотнение EPDM (этилен-пропилен-диен-

каучук)
Сертифицировано KIWA Да
Стадия сжатия изделия Другое
Допущено NCP Нет
Стадия сжатия фланца Другое
Знак качества VdS Нет
Со сливом Нет
Слив Нет
With non-return valve Нет
С фильтром Нет
Знак качества DVGW Нет
Approved according to EN 331 Нет
С термометром Нет
Модель Прямой
With insulation shell Нет
Знак качества FM Нет
Максимальная температура
рабочей среды
(продолжительная)

70 Degrees celsius
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Знак качества UL Нет
Минимальная температура
рабочей среды
(продолжительная)

0 Degrees celsius

Знак качества ULC Нет
Защита поверхности С никелевым покрытием
Знак качества LPCB Нет
Пожаробезопасный Нет
Max. pressure difference at 20
°C

10 Bar

Medium temperature
(continuous)

10 - 70 °C

Стерильный Нет
Без смазки Нет
Работа Другое
Конструкция корпуса Другое
Значение Зета 0
Полнопроходное отверстие Да
Длина соединения 1 55 Millimetre
Рабочая длина соединения 1 31 Millimetre
Длина соединения 2 55 Millimetre
Рабочая длина соединения 2 31 Millimetre
Высота рукоятки 80 Millimetre
Длина ручки 9 Millimetre
Угол наклона клапана 180 Degrees
Ширина ключа 25 Millimetre
DVGW quality mark Нет
Размер поворотного ключа 0 Millimetre
VdS quality mark Нет
DVGW quality mark for gas Нет
DVGW quality mark for water Нет
KIWA certified Нет
Type approval according to
BBR/EKS

Нет

Дополнительная информация в Интернете:
Installation and operating instructions
ACS certificate
DVGW certificate
DVGW certificate of conformity
KIWA certificate
NF certificate
WRAS certificate
PZH certificate
PZH certificate MultiSkin2
PZH certificate MultiSkin4
MultiSkin ÉMI certificate HUN
Certificate MultiSkin RUS
KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System
KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System
KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System
KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System
7694W RFA
7694W DWG
7694W STEP
Leaflet
Z-Card
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https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//manuals/Man_multilayer-multiskin_01023_eng_2020-04.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/cert_acs_msk_metallic_press_23-acc-ly-726_20281017.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate DVGW DW-8501CT0387 MultiSkin Press Metallic 14to63.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate EN21003 CW-8501CT0388 MultiSkin Press Metallic 14to63.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate Kiwa 90957-03 MultiSkin Press Push Metallic Synthetic MultiSkin4.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/cert_NF_82437_MultiSkin_all_2022-01.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate WRAS 1911055 MultiSkin Press Push Metallic Synthetic MultiSkin2.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate PZH Poland MultiSkin Metallic Press.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate PZH Poland MultiSkin2.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate PZH Poland MultiSkin4.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Certificate_�MI__A-102-2016_MultiSkin_sy.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/Cert_Comap-MultiSkin_RUS_2022-02.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/K90957-08 Kiwa Multiskin 4_press fittings.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/K90961-07 KOMO Multiskin 4_press fittings.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/K110283-01_Kiwa_Multiskin_2_press_fittings.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/K110284-01_KOMO_Multiskin_2_press_fittings.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//cadimages/SkinPress_Brass-7694W.rfa
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//cadimages/comap_7694W_dwg.zip
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//cadimages/comap_7694W_step.zip
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//documentation/Lft_multilayer-multiskin_01037_eng_2018-05.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//documentation/zcd_MultiSkin-Push_rus_2022-04
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Ул. 8-я Текстильщиков д. 11/2
109129,, г. Москва, - ru

T +7 499 703 33 56
E info.rus@comap.eu
I comap.aalberts-hfc.com/ru

страница 5 из 5

mailto:info.rus@comap.eu
mailto:info.rus@comap.eu
http://comap.aalberts-hfc.com/ru

