
411010301 (T100)

Miscelatore termostatico per doccia
Shower  mixer thermostatic 

Caratteristiche Tecniche
- Pressione dell'acqua: minima 0.5 massima 10 bar.
- Pressione di esercizio consigliata: min 1 max 5 bar (per 
pressioni superiori a 5 bar installare una valvola di riduzione 
di pressione sul tubo di mandata).
- Temperatura massima di acqua calda: 90°C
- Temperatura consigliata: 60°C
- Evitare eccessive differenze di pressione tra acqua calda e 
acqua fredda.
- Temperatura pre-impostata: 38°C
Premendo il pulsante rosso di sicurezza, si può regolare una 
temperatura superiore

Technical Features
 -Water pressure : min. 0,5 max. 10 bar
-Working pressure for automatic bath/shower switchover min. 0,5 
max. 5 bar.
-Recommended operating pressure: min. 1 max. 5 bar (for 
pressures over 5 bar, install a pressure reducer on the delivery 
pipe)
-Max. hot water temperature 90°C
-Recommended temperature 60°C
-Avoid sudden excessive pressure differences between hot and 
cold water
-To exceed the 38°C limit, press the red safety button.

1 / 1

MISCELATORE 
MIXER

Art.T100

Dimensioni
Dimensions

Descrizione / Description
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TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel  +39 030 2142211 R.A. - Fax  +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. 
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
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